
23 T° CONTROL

www.oerre.euGRIGLIE E FILTRI PER SERIE RC
GRILLES AND FILTERS FOR RC SERIES

MODELLO
MODEL

A B C D

G 13 130 140 24 22,5
G 25 256 256 30 21
G 32 323 322 36 30

Griglie a profilo sporgente per l’espulsione dell’aria fornite già 
complete di filtro, disponibili con grado di protezione IP54 o IP44. Filtri 
ad alto rendimento in fibra sintetica. Grado di protezione alla fiamma F1 
secondo Norma DIN 53438.

DESCRIZIONE GRADO IP CODICE ADATTO PER SERIE
DESCRIPTION IP GRADE CODE SUITABLE FOR SERIES

RAL 7035 RAL 7032 RAL 9005

GRIGLIA/GRILLE G13 IP44 0096535 0096532  0096505 RC 12.13
GRIGLIA/GRILLE G13 IP54 0092435 0092432  0092405 RC 12.13
GRIGLIA/GRILLE G25 IP44 0095135 0095132  0095105 RC 14.25
GRIGLIA/GRILLE G25 IP54 0092535 0092532  0092505 RC 14.25
GRIGLIA/GRILLE G32 IP44 0096635 0096632  0096605 RC 14.32 - RC 20.32
GRIGLIA/GRILLE G32 IP54 0089935 0089932  0089905 RC 14.32 - RC 20.32

DESCRIZIONE GRADO IP CODICE ADATTO PER SERIE
DESCRIPTION IP GRADE CODE SUITABLE FOR SERIES

RAL 7035 RAL 7032 RAL 9005

GRIGLIA/GRILLE G15 IP54 0192735 0192732  - RCQ 160.15 - RQ 160
GRIGLIA/GRILLE G15 IP44 0189735 0189732  - RCQ 160.15 - RQ 160

DESCRIZIONE QUANTITÀ CODICE ADATTO PER SERIE
DESCRIPTION QUANTITY CODE SUITABLE FOR SERIES

IP43 IP44 IP54 IP55

FILTRO/ 
FILTER F13

4 - 0096200 0096900 - RC 12.13

FILTRO/ 
FILTER F25

4 0096700 0096800 0099100 - RC 14.25

FILTRO/ 
FILTER F32

4 - 0096300 0094600 0096400 RC 14.32
RC 20.32

High profile surface mounted exhaust grilles complete with IP54 
or IP44 protection filter. High performance filters made of unbreakable 
synthetic fibre. Flame protection F1 level conforming to Standard DIN 53438.

VENTILAZIONE - VENTILATION

VENTILAZIONE - VENTILATION

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

GRIGLIE E FILTRI TOTALMENTE SPORGENTI
HIGH PROFILE GRILLES AND FILTERS

MODELLO
MODEL

A B C

G 15 140 130 24

Griglie totalmente sporgenti per l’espulsione dell’aria fornite già 
complete di filtro, disponibili con grado di protezione IP54 o IP44. Filtri 
ad alto rendimento in fibra sintetica. Grado di protezione alla fiamma F1 
secondo Norma DIN 53438. Fori per le viti compatibili con il fissaggio di un 
RQ160 all’interno del quadro.

High profile surface mounted exhaust grilles complete with IP54 
or IP44 protection filter. High performance filters made of unbreakable 
synthetic fibre. Flame protection F1 level conforming to Standard DIN 
53438. Existing screw holes suitable for the mounting of RQ160 inside the 
electrical cabinet.


