


ACCEDI

ripeti e-mail

Password

La password deve contenere: 1 numero, 1 carattere
; 0,1 carattere
speciale, 1 maiuscola, | minuscola, minimo 8 caratteri

ripeti password

Accedendo al servizio accetti i termini
d'uso e dichiari di aver letto l'informativa
sulla privacy

REGISTRATI

= Registrati

Accedi

Entra nel nostro mondo con un

Registrarsi e accedere alla nostra app € davvero facile e
veloce! L’esperienza € ancora piu coinvolgente e interat-
tiva, grazie alla possibilita di scegliere la tuaimmagine
profilo tra 5 icone divertenti ispirate al concetto di aria e
ventilazione.

Personalizza il tuo profilo e inizia subito a scoprire un
mondo di funzioni innovative e divertenti!
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RICERCA DI RICERCA DISPOSITIVI
a Selezionando uno dei nomi dallelenco, il
Selezionando uno dei rispettivo dispositivo presente in casa

rispettivo dispositive dovra far lampeaggiare il LED bianco in

modo da essere individuato dall'utente,
Potra cosi configurarlo rinominandolo e
abbinarlo alla relativa stanza.

dovra far \ampegagia
modo da essere indiv
Potra cosi configurarl
abbinarlo alla r¢

ELIMINA
PRODOTTO
SLAVE
OPPOSTO

Bastano pochi passa%gi per
configurare | tuol ambienti

Con pochi passaggi puoi collegare all'app tutti i dispositi-
vi per la ventilazione meccanica presenti nella tua casa,
organizzandoli per stanze.

Per ogni ambiente puoi scegliere un avatar dedicato, cosi
da riconoscere subito e in modo intuitivo la zona della
casa a cui ti stai riferendo e i dispositivi in uso.

Hai sempre sotto controllo il funzionamento degli impian-
ti, puoi attivare o modificare le funzioni in base alle tue
esigenze e garantire un utilizzo sicuro, efficiente e perso-
nalizzato, ovunque ti trovi.
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RICERCA DISPOSITIVI
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RICERCA DISPOSITIVI
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RICERCA DISPOSITWI

Imposta“master”’ o
“slave”
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Conun

stai nel
chill!

/ modalita per far respirare la tua casa
in totale sicurezza e serenita

Con sette funzioni dedicate, 'app garantisce il funzionamento ottimale
per ogni esigenza abitativa, assicurando comfort, efficienza e semplici-
ta d’uso.

Ogni funzione € pensata per adattarsi alle tue necessita quotidiane,
offrendo un controllo preciso e immediato.

Puoi facilmente monitorare 'umidita all'interno della tua casa cosi da
assicurarti un ambiente sempre salubre e confortevole.

Ovunque tu sia l'app puo essere utilizzata anche da remoto.

Scegli la soluzione intelligente per un ambiente piu sano e confortevo-
le. Con la nostra app, il controllo della ventilazione diventa facile, effi-
cace e su misura per te.
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Funzione Automatica

Funzione Manuale

Funzione Sorveglianza

Funzione Espulsione Temporizzata

Funzione Espulsione

Funzione Notte

Funzione Free cooling
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Le unita restano a riposo con ser-
randa chiusa, ma con sensori
attivi. Se 'umidita supera la soglia
impostata, partono in espulsione.

Funzionamento:

Umidita normale: unita in
riposo, serranda chiusa, sensori
attivi
. Allarme umidita: Giorno-veloci-
ta media in espulsione, LED rosso
acceso, Notte-velocita notte in
espulsione

L'allarme si attiva quando l'unita
MASTER rileva un'umidita superio-
re alla soglia selezionata (40%,
60%, 90%).

SORVEGLIANZA

o

Con sensore di umidita e crepuscola-
re attivi, le unita si autogestiscono
senza comandi manuali.

Funzionamento:

. Umidita normale: Giorno-velocita
media, recupero di calore, Notte-ve-
locita notte, recupero di calore.

. Allarme umidita: Giorno-velocita
media, espulsione, LED rosso
acceso, Notte-velocita notte, espul-
sione

L'allarme si attiva quando l'unita
MASTER rileva un'umidita superiore
alla soglia impostata (40%, 60% o
90%).



In questa modalita i sensori
sono disattivati e le unita funzio-
nano sempre in recupero di
calore, alla velocita scelta
dall'utente, finché non viene
impostato un altro comando.

|deale per mantenere il recupe-
ro di calore attivo indipendente-
mente dall'umidita o per impo-
stare una velocita fissa.

Tutte le unita funzionano
costantemente in espulsione,
con velocita regolabile secondo
necessita.

ldeale quando serve espellere
molta aria viziata, ad esempio
durante feste o affollamenti,
sacrificando il recupero di
calore.

ESPULSIONE
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In questa modalita i prodotti creano
un flusso d'aria continuo che va
dalle unita MASTER o SLAVE
UGUALE A MASTER alle unita SLAVE
OPPOSTO A MASTER escludendo il
recupero di calore.

Questa modalita é consigliata nel
periodo estivo, infatti, in estate
quando di notte la temperatura
esterna e minore di quella interna,
non é necessario il recupero di
calore ma conviene immettere aria
fresca direttamente in casa.

FREE COOLING



In questa modalita i sensori
sono disattivati e le unita funzio-
nano sempre in estrazione, alla
velocita massima.

Ideale per estrarre in breve
tempo cattivi odori, in particola-
re in cucina a supporto della
cappa di estrazione.

In questa modalita tutte le unita
funzioneranno alla velocita notte in
recupero di calore fino a quando
non verra inserito un altro coman-
do.

Questa modalita e consigliata nelle
ore notturne in quanto riduce al
massimo la velocita della ventola.
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